
®Idealno za pojačanja pristupnih puteva 
i površina opterećenih teškim radnim 
strojevima
Cestovna ćelija od 52mm pojačane strukture 
stvara izdržljivu čvrstu površinu pogodnu za 
srednje i teško opterećene ceste. 

Aplikacije 
Cestovne ćelije su idealne za pristupne puteve 
i površine u situacijama gdje je potreban pristup 
teškim vozilima.

Cestovne ćelije mogu se koristiti u svrhu 
dreniranja i usmjeravanja kišnice na cestama 
usmjeravajući vodu direktno u Atlantis podzemne 
infiltracijske kanale.

Ušteda	  
Slojevi koji se ugrađuju ispod slojeva asfalta ili 
betona isti su i za aplikacije ispod cestovnih ćelija, 
ali eliminacija sloja asfalta, jednostavnost i brzina 
ugradnje pružaju mogućnost velike uštede.

Idealno za kamenolome i rudnike zbog 
otpornosti na visoka opterećenja  
Cestovna ćelija za težak promet idealna je za 
pristupne ceste u kamenolomima i rudnicima. 
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* Napomena: 
Ovi slojevi koriste se ovisno o 

podlozi i namjeni.
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Atlantis Water Management (HEAD OFFICE): Atlantis Water Management Victoria
3/19-21 Gibbes Street, Chatswood, NSW 2067 Australia
PHONE: 	+ 612 9417 8344  /  1300 38 28 38
FAX: 	 + 612 9417 8311
EMAIL:	 info@atlantiscorp.com.au	  

30 Venture Drive, Sunshine, VIC 3020 Australia
PHONE: 1300 38 28 38

Note:  Atlantis® products are manufactured from high quality recycled materials, carefully selected and under strict quality 
control procedures. The strength could vary slightly due to raw material, country  of manufacture, manufacturing process 
and external conditions. All trademarks are the property of Atlantis Water Management Australia.

Safety Factors:  Engineers, designers and geotechnical engineers should design and calculate safety factors 
to a serviceable limited state to suit specific project. In case of doubt, consult your nearest distributor or Atlantis 
representative. 

Disclaimer:  All information provided in this publication is correct to the best knowledge of the company and is given 
out in good faith. This information is intended only as a general guide, no responsibility can be accepted for any errors, 
omissions or incorrect assumption. As each project is unique, and as Rebirth Pty Ltd, Atlantis Water Management, 
Atlantis Corporation Pty Ltd and its distributors and agents world wide have no direct control over the methods employed 

by the user in specifying, installing or supervising of its products hence no responsibility is accepted by Rebirth Pty Ltd, 
Atlantis Water Management, Atlantis Corporation Pty Ltd and its distributors and agents world wide. Users should satisfy 
themselves as to the suitability of the product for their purpose.

All product designs, and specification are subject to change without further notice. All Atlantis® products are tested in 
approved NATA laboratories, and safe allowed tolerances should be practised in the actual field, to compensate for any 
unforeseen situations, on site and on products. 

All material contained within this brochure is subject to copyright, and belongs to Humberto E. Urriola and Christian 
Urriola, Rebirth Pty Ltd Australia. No part of this brochure may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of Rebirth Pty Ltd. Australia, 
Atlantis Water Management, Atlantis Corporation Pty Ltd. Copyright @ 2009.

www.atlantiscorp.com.au

Tehnička Specifikacija
Materijal 85% Reciklirani polipropilen

Kemijska otpornost Odlična

Dimenzije 525mm x 260mm x 480mm

Dimenzije panela (8 složenih ploča) - 1.04m x 0.96m

Visina 52mm

Broj ćelija po komadu jedinice 45

Nominalna težina 9.08 kg/m²

Kompresivna snaga - Prazne ploče 277 t/m²

Kompresivna snaga - Punjene pijeskom 7.828 t/m²

Temperaturna izdržljivost - Prazne ploče -30° to 120° C
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Napomena:  Proizvodi Atlantis® proizvedeni su od visoko kvalitetnih recikliranih materijala, pažljivo odabranih i pod 
strogim postupcima kontrole kvalitete. Čvrstoća može lagano varirati zbog sirovine, zemlje proizvodnje, proizvodnog 
procesa i vanjskih uvjeta. Svi zaštitni znakovi su vlasništvo ili su licencirani na Atlantis Water Management Australija.

Sigurnosni faktori:  Inženjeri, projektanti i geotehnički inženjeri trebaju projektirati i proračunati sigurnosne faktore do 
upotrebljivog ograničenog stanja kako bi se zadovoljio specifični projekt. U slučaju nedoumice, konzultirajte svog najbližeg 
distributera ili predstavnika Atlantisa.

Odricanje od odgovornosti:  Sve informacije izdane u ovoj publikaciji su točne koliko to tvrtka najbolje zna i daju 
se u dobroj vjeri. Ova informacija namijenjena je samo kao općeniti vodič, ne može se preuzeti nikakva odgovornost 
za bilo kakve greške, ispuštanja ili netočne tvrdnje. Budući da je svaki projekt jedinstven, te budući da Rebirth Pty, Ltd, 
Atlantis Water Management i Atlantis Corporation Pty Ltd nemaju nikakvu odluku o konačnom projektu i nemaju nikakvu 
kontrolu nad načinima koje korisnik upotrijebi za specificiranje, ugradnju ili nadziranje njihovih proizvoda, Rebirth Pty Ltd, 
Atlantis Water Management, Atlantis Corporation Pty Ltd., ne prihvaća nikakvu odgovornost Korisnici se trebaju uvjeriti 
u prikladnost proizvoda za njihovu svrhu.

Svi dizajni proizvoda i specifikacija podliježu promjeni bez daljnje obavijesti. Svi proizvodi Atlantis® ispitani su u 
odobrenim laboratorijima NATA, te se na konkretnom terenu trebaju prakticirati sigurne dopuštene tolerancije kako bi 
se kompenzirale bilo kakve nepredvidive situacije, na lokaciji i na proizvodima. Sav materijal sadržan u ovoj brošuri 
podliježe autorskom pravu, te pripada tvrtki Rebirth Pty Ltd Australija. Nijedan dio ove brošure ne smije se reproducirati 
ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektroničkim, mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili 
drugačije, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Rebirth Pty Ltd. Australija, Atlantis Water Management, Atlantis 
Corporation Pty Ltd. Autorsko pravo @ 2007 od strane tvrtke Rebirth Pty Ltd. Australija, Atlantis Water Management, 
Atlantis Corporation Pty Ltd. Australija.

FUNDA d.o.o. (Distributer)
Bana Josipa Jelačića 45, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Tel: +385 1 3340 340 fax: +385 1 3340 343 
Email: info@funda.hr

Drenažna Ćelija


