Idealno za pojacanja pristupnih puteva i
povrSina optere¢enih teskim radnim
masinama

Drumska celija od 52 mm poja¢ane strukture
stvara izdrZljivu i ¢vrstu povrSinu pogodnu za
srednje i teSko opterecene drumove.
Aplikacije

Drumske cCelije su idealne za pristupne
puteve i povrSine u situacijama gde je
potrban pristup teSkim vozilima.

Drumske celije se mogu Kkoristiti u svrhu
dreniranja i usmjeravanja kiSnice na
drumovima usmeravaju¢i vodu direktno u
Atlantis podzemne infiltracione kanale.

Usteda

Slojevi koji se ugraduju ispod slojeva asfalta
ili betona su isti i za aplikacije ispod drumskih
¢elija ali eliminacija sloja asfalta,
jednostavnost i brzina ugradnje pruZaju
mogucnost velike ustede.
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Geotekstil
Drumska celija*
Geotrkstil*
Hidroizolacija*
Protan

*Napomena:
Ovi slojevi se koriste u
zavisnosti od podloge i

Idealno za kamenolome i rudnike zbog
otpornosti na visoka optereéenja
Drumska Celija za teZak promet je idealna
za pristupne drumove u kamenolomima i
rudnicima.

o Drumska éelija
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Tehnic¢ka specifikacija

Materijal 85% Reciklirani polipropilen
Hemijska otpornost Odli¢na

Dimenzije 525mm x 260mm x 480mm
Dimenzije panela (8 slozenih plo¢a) - 1.04m x 0.96m
Visina 52mm

Broj ¢elija po komadu jedinice 45

Nominalna teZina 9.08 kg/m?

Kompresivna snaga - Prazne ploce 277 tim?

Kompresivna snaga - Punjene peskom 7.828 t/m?

Temperaturna izdrzljivost - Prazne ploe | -30°to 120° C

Geo mreza Drumska ¢elija

Jednostavno
_ spajanje
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