
Drenaža za Zelene Krovove
FloCell 30mm  

Cvjetni trg, Zagreb



DRENAŽA ZA ZELENE KROVOVE

Hidroizolacijska membrana Protan

Atlantis® Flo-Cell®
drenažna ćelija

Geotekstil

100mm

52mm Flo-Cell® drenažna ćelija na central-
nom trgu projekta “Cvjetni”.

Idealna Drenaža za Zelene Krovove
Atlantis Flo-Cell® drenažna ćelija 30mm idealna je drenaža za 

zelene krovove. 

The Flo-Cell® drenažna ćelija je lagana, lako se koristi, spaja i 

pruža idealnu mehaničku zaštitu za hidroizolacijsku membranu.

Uklanja višak vode uz pasivno 
navodnjavanje
 
Atlantis® Drenažna Ćelija je 

strukturalno, dizajnerski i namjenski 

idealna za zelene krovove i sve vrste  

žardinjera na svim krovnim aplikacijama, 

male je težine, visoke čvrstoće i lagano 

se ugrađuje.

Atlantis® Drenažna Ćelija svojom 

strukturom omogućuje idealne uvjete 

ozračivanja i održava visoku vlažnost 

sustava. Višak vode se jednostavno 

usmjeruje prema slivnicima, a slojevi 

zemlje i pijeska vlaže se iz posebno 

dizajniranih malih čašica u kojima se 

zadržava višak vode što omogućuje 

pasivno navodnjavanje i potiče razvoj 

korijenja u slojevima supstrata.

Atlantis® Drenažna ćelija jed-
instvenim dizajnom omogućuje 
pasivno navodnjavanje.

 30mm Drenažna Ćelija

 Geotekstil

Geotekstil

Supstrat

Hidroizolacijska membrana Protan

 Pijesak

Ugradnja betonskih staza iznad sloja geoteks-
tila položenog na drenažne ćelije

Ugradnja hodnih staza, slojeva zemlje i 
vegetacije iznad sloja geotekstila položenog 
na drenažne ćelije - omogućuje “disanje” 
sustava!



KROVNA DRENAŽA IZNAD KROVA PARKIRALIŠTA

PRIJE POSLIJE

Flo-Cell®
drenažna ćelija

Geotekstil
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Hidroizolacijska mem-
brana Protan 

Hidroizolaci-
jska membrana 
Protan 

Flo-Cell®
Drenažna Ćelija

Geotekstil

SlivnikZid 

Supstrat

Isprani riječni pijesak (filter sloj)

Atlantis® Flo-Cell® ćelija ima 
dvostruku ulogu drenaže i 

mehaničke zaštite hidroizolacije!



Atlantis Water Management (Glavni ured): FUNDA d.o.o. (Distributer)
3/19-21 Gibbes Street, Chatswood, NSW 2067 Australia
PHONE:  + 612 9417 8344  /  1300 38 28 38
FAX:  + 612 9417 8311
EMAIL: info@atlantiscorp.com.au

  www.atlantiscorp.com.au

Bana Josipa Jelačića 45, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Tel: +385 1 3340 340 fax: +385 1 3340 343 
Email: info@funda.hr

www.funda.hr

30mm Flo-Cell

Visina: 30mm 
Širina: 405mm 
Dužina: 620mm 
Tlačna čvrtoča: 101 t/m²
Protok vode: 240 L/min kod 1% nagiba
Boja: Crna

20mm Flo-Cell

Visina: 20mm 
Širina: 405mm 
Dužina: 620mm 
Tlačna čvrtoča: 101 t/m²
Protok vode: 200 L/min kod 1% nagiba 
Boja: Crna

-- Isporuka u 1.5m2 pločama, ova vrsta ćelije proizvodi se u 
Australiji i rok isporuke je do 60 dana!

-- Isporuka u 1.5m2 pločama, rok isporuke do 14 dana

® ®
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30 mm

620 mm
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Tehničke Specifikacije

Flo-Pipe® Drenažna Cijev

Visina: 80mm 
Širina: 100mm 
Dužina: 1080mm 
Tlačna čvrtoča: 33.50 KN/m²
Protok vode: 80 L/min kod 1% nagiba
Boja: crna umotana u geotekstil

-- Isporučeno omotano u geotekstilu

Napomena:  Proizvodi Atlantis® proizvedeni su od visoko kvalitetnih recikliranih materijala, pažljivo odabranih i pod 
strogim postupcima kontrole kvalitete. Čvrstoća može lagano varirati zbog sirovine, zemlje proizvodnje, proizvodnog 
procesa i vanjskih uvjeta. Svi zaštitni znakovi su vlasništvo ili su licencirani na Atlantis Water Management Australija.

Sigurnosni faktori:  Inženjeri, projektanti i geotehnički inženjeri trebaju projektirati i proračunati sigurnosne faktore 
do upotrebljivog ograničenog stanja kako bi se zadovoljio specifični projekt. U slučaju nedoumice, konzultirajte svog 
najbližeg distributera ili predstavnika Atlantisa.

Odricanje od odgovornosti:  Sve informacije izdane u ovoj publikaciji su točne koliko to tvrtka najbolje zna 
i daju se u dobroj vjeri. Ova informacija namijenjena je samo kao općeniti vodič, ne može se preuzeti nikakva 
odgovornost za bilo kakve greške, ispuštanja ili netočne tvrdnje. Budući da je svaki projekt jedinstven, te budući 
da Rebirth Pty, Ltd, Atlantis Water Management i Atlantis Corporation Pty Ltd nemaju nikakvu odluku o konačnom 
projektu i nemaju nikakvu kontrolu nad načinima koje korisnik upotrijebi za specificiranje, ugradnju ili nadziranje 
njihovih proizvoda, Rebirth Pty Ltd, Atlantis Water Management, Atlantis Corporation Pty Ltd., ne prihvaća nikakvu 
odgovornost Korisnici se trebaju uvjeriti u prikladnost proizvoda za njihovu svrhu.

Svi dizajni proizvoda i specifikacija podliježu promjeni bez daljnje obavijesti. Svi proizvodi Atlantis® ispitani su u 
odobrenim laboratorijima NATA, te se na konkretnom terenu trebaju prakticirati sigurne dopuštene tolerancije kako bi 
se kompenzirale bilo kakve nepredvidive situacije, na lokaciji i na proizvodima. Sav materijal sadržan u ovoj brošuri 
podliježe autorskom pravu, te pripada tvrtki Rebirth Pty Ltd Australija. Nijedan dio ove brošure ne smije se reproducirati 
ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektroničkim, mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili 
drugačije, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Rebirth Pty Ltd. Australija, Atlantis Water Management, Atlantis 
Corporation Pty Ltd. Autorsko pravo @ 2007 od strane tvrtke Rebirth Pty Ltd. Australija, Atlantis Water Management, 
Atlantis Corporation Pty Ltd. Australija.


